nachfolgende Design-Trends
wirklich immer einen Fort-
schritt dargestelit haben. Fiir
Andre] und Vater Leo steht je-
denfalls fest: Bevor sie jede
Modewelle mitmachen, hegen
und pflegen die beiden BAW-
Enthusiasten lieber Gutes von
gestern. Auws Sicht der Haidles
ein Schrtt zunick in die Fu

kunft, reigt sich doch der 3.0

C5 manch einem seiner [Gnge-
ren Coupé-Kellegen in vielen
Belangen weit Oberegen. Und
daran diirfte sich auch in ndch-
ster Leit waohl kaum ebwas in
dern.

Dag Imberieur prazentied sich
tadellos erhalten

Duas Triebwaak mil obenliegender
Mackenwelle, Leichtmetallzylinderm
und elmem um 30 Grad genelgten
Stahlzylinderlock galt waler Fach-
leufen als bester Sechsrylindsr der
Wit

Halter- brw. Herstellerangaben

Typ: Mer BMW 30 CS5
Motor: 2385-ccm- Relhen-
sechizylinder, 180 PS, Vir-
dichtung 9,0:1, V-fdrmig
hingende Ventile, owel
Register-Fallstromvergaser
Zenith 35740 INAT mit
Startautomatik, obenlie-
gende Nockenwelle (An-
trieb durch Duplexkette) »
Getriebe: Hinterradan-
trieb, geteilte Kardarwelle,
Einscheibentrockenkupp-
lung, Viergang-Getriebe;
opticnal Borg-Warmer
Automalic (Dreigang-Pla
netengotriebe) » Fahr-
werk: Vorn McPherson-
Federbeine, Schrauben-
federn, Drehstab-Stabiliza-
tor; hinten Schrislenker
Federbeine, Schraubenfe-
demn, Drehstabstabilisator
= Felgen: & x 14 Alu-Ri-
der vih » Relfen: 195/70
WR14 w+h * Radstand:
2625 mm = Gesamimale:
4660 x 1670 x 1370 mm
* Wagengewicht: 1400 kg
{1420 ke Automalik) =
Hichstgeschwindighelt:
213 km/h » Beschieuni-
gung 0-100 kmsh: 9 sec »
Verbrauch/ 100 km: 17,5
Liter Super = Kraftstoff-
tank: 70 Liter
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